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Οικονομικά της ενέργειας 



Συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας  ανά κάτοικο το 2009 (toe) 

Πηγή: BP-Statistical Review of World Energy 2010  

Ελλάδα: 3.3 toe 

Κόσμος: 1.6 toe 

Ενεργειακό μίγμα 
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Κόσμος: 11164 Mtoe 

Πρώην ΣΕ: 955 Mtoe 

ΗΠΑ: 2182 Mtoe 

Ελλάδα: 32.7 Mtoe 

Κίνα: 2177 Mtoe 

ΕΕ: 1623 Mtoe 

Πρωτογενής ενέργεια: Κατανάλωση ανά καύσιμο το 2009 

Ενεργειακό μίγμα 



Πρωτογενής (ΜΤΙΠ-Μtoe) 

Μεταφορές 9.2 (45 %) 

Οικιακός 4.8 (24%)  

Βιομηχανία 3.5 (17%) 

Τριτογενής 2.1 (10%) 

Γεωργία-Αλιεία 0.9 (4)% 

Ενεργειακή παραγωγή και ζήτηση ανά τομέα (Ελλάδα 2009) 
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Σύνολο: 32.7 Mtoe 

Ηλεκτρική ενέργεια: 52.5 TWh 

Σύνολο ζήτησης ηλεκτρικής 

ενέργειας: 55.3 TWh 

Σύνολο 20.5 Μtoe 

Σύνολο 12.2 Μtoe 

Ηλεκτρική ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές: 2.8 TWh 

Ενεργειακό μίγμα 



Ενεργειακό μίγμα 

Χρονική εξέλιξη χρήσης πηγών ενέργειας στις ΗΠΑ 

Πηγή: Energy Information Administration-ΕΙΑ, http://www.eia.gov/ 



Παγκόσμια κατανάλωση 

ενέργειας (ΕJ/year) 

Κατανάλωση ενέργειας 

ανά κάτοικο (GJ/year) 

Πηγή: Energy Information Administration-

ΕΙΑ, http://www.eia.gov/ 

Ενεργειακό μίγμα 

1 Μtoe ισοδυναμεί με περίπου 

42 PJ άρα η τιμή των 420 EJ 

ισοδυναμεί σε 10000 Mtoe   

Χρονική εξέλιξη παγκόσμιου 

ενεργειακού μίγματος στην 

πρωτογενή ενέργεια 



Σύνολο: 16174 TWh 

Ανανεώσιμες:   2959 TWh  (18.3%) 

Πυρηνική:         2661 TWh  (16,5%) 

Ορυκτά καύσιμα: 10514 TWh  (65.2%)

  

Παγκόσμια ηλεκτρική παραγωγή ανά καύσιμο  (%) 

2002 2012 

Σύνολο: 22616 TWh 

Ανανεώσιμες:   4699 TWh  (20.8%) 

Πυρηνική:          2463 TWh  (10.9%) 

Ορυκτά καύσιμα: 15394 TWh  (68.3%)

  

Ενεργειακό μίγμα 



Ορυκτά καύσιμα 

Πηλίκο αποθεμάτων προς παραγωγή (Reserves to Production ratio) 

στο τέλος του 2009 (έτη) 

Ο γαιάνθρακας είναι το ορυκτό καύσιμο που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αφθονία με R/P 119 έτη 

Διαθεσιμότητα 

Πηγή: BP-Statistical Review of World Energy 2010  



Βεβαιωμένα αποθέματα στο τέλος του 2009 (109 barrels) 

Πετρέλαιο 

Πηγή: BP-Statistical Review of World Energy 2010  
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Ορυκτά καύσιμα 

Τα παγκόσμια βεβαιωμένα αποθέματα εκτιμώνται σε 1333.1*109 Β (αυξήθηκαν κατά 0.7*109 Β 

που αντιστοιχεί σε R/P (R=1333.1*109 Β P= 80*365* 1333.1*109 Β) περίπου 45.7 έτη  



Χρονική εξέλιξη τιμών αδιύλιστου πετρελαίου (US $ per barrel) 

Πηγή: BP-Statistical Review of World Energy 2010  

Ορυκτά καύσιμα 



Βεβαιωμένα αποθέματα στο τέλος του 2009 (1012 m3) 

Πηγή: BP-Statistical Review of World Energy 2010  
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Τα παγκόσμια αποθέματα αυξήθηκαν το 2009 κατά 2.21*1012 m3, κυρίως από αυξήσεις 

στα αποθέματα της Ρωσίας, της Βενεζουέλας και της Σαουδικής Αραβίας.  

Το παγκόσμιο R/P εκτιμάται σε 62.8 έτη 

Ορυκτά καύσιμα 
Φυσικό αέριο 



Χρονική εξέλιξη τιμών φυσικού αερίου (US $/GJ) 

Ιαπωνία: LNG 

ΕΕ: NG 

Ορυκτά καύσιμα 

Πηγή: World Bank  



Κύριες εμπορικές 

κινήσεις το 2009 

Πετρέλαιο (Mt) 

Πηγή: BP-Statistical Review 

of World Energy 2010  

Φυσικό αέριο (109 m3) 

Ορυκτά καύσιμα 



Βεβαιωμένα αποθέματα γαιάνθρακα στο τέλος του 2009 (109 t) 

Πηγή: BP-Statistical Review of World Energy 2010  

Σε παρένθεση η ποσότητα ανθρακίτη και ασφαλτώδους άνθρακα 
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32.0 (31.8) 

15.0 (7.0) 
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1.4 (1.4) 

246.1 (113.3) 

Ορυκτά καύσιμα 



Αποθέματα Ουρανίου το 2009 (t) 

Ορυκτά καύσιμα 

 

 

 

 

• Το φυσικό ουράνιο βρίσκεται σε πυριγενή πετρώματα και ειδικότερα στο γρανίτη.  

• Η σχάση ενός κιλού ουρανίου 235 παράγει ενέργεια 80 TJ περίπου και ισοδυναμεί με 2000 toe. 

• Τα αποθέματα εκτιμώνται σε 3.300.000 τόνους (2007) και τα μισά από αυτά βρίσκονται σε 

πέντε χώρες (Αυστραλία, Καζακστάν, Καναδάς, Ρωσία και Νότια Αφρική). 

• Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των πυρηνικών σταθμών είναι περίπου 380 GW. 

• Η μέση απόδοση των αντιδραστήρων είναι 33-36% άρα απαιτούνται περίπου 3.2 kg ουρανίου 

235 για την  παραγωγή 24 GWh ηλεκτρικής ενέργειας 

• Τα αποθέματα ουρανίου χαμηλού κόστους (< 80 $/kg) εκτιμώνται σε 2.438.000 t. 

• Η παραγωγή του 2008 ήταν 43.930 t. 

Εξέλιξη τιμής ουρανίου (€/kg) 



Τα αποθέματα λιγνίτη στην Ελλάδα εκτιμώνται σε 3900*106 t (0.5 % των παγκόσμιων 

αποθεμάτων) και η παραγωγή σήμερα ανέρχεται σε 64*106 t.  Το R/P εκτιμάται σε 62 έτη. 

Τα κυριότερα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα λιγνίτη βρίσκονται στις περιοχές:   

 Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Φλώρινας (απόθεμα 1800 *106 t),  

 Δράμας (απόθεμα 900 *106 t)  

 Ελασσόνας (απόθεμα 169 *106 t) 

 Μεγαλόπολης, (απόθεμα 223 *106 t)  

Με τα σημερινά δεδομένα τα κοιτάσματα που είναι κατάλληλα για ενεργειακή εκμετάλλευση, 

ανέρχονται σε περίπου 3200 * 106 t και ισοδυναμούν με 450 *106 toe.  

Γενικά η ποιότητα των ελληνικών λιγνιτών είναι χαμηλή. Η θερμογόνος δύναμη κυμαίνεται σε:  

 4-5.8 MJ/kg στις περιοχές Μεγαλόπολης, Αμυνταίου και Δράμας 

 5.2-6.8 MJ/kg στην περιοχή Πτολεμαϊδας 

 8-9.5 MJ/kg στις περιοχές Φλώρινας και Ελασσόνας 

Σημαντικό πλεονέκτημα των λιγνιτών της χώρας μας είναι η χαμηλή περιεκτικότητα σε καύσιμο 

θείο. 

Αποθέματα στην Ελλάδα 

Ορυκτά καύσιμα 

Πετρέλαιο 

Η σημερινή παραγωγή στο Κοίτασμα Πρίνου, κυμαίνεται στα 1.700 βαρέλια την ημέρα 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, έφτανε ακόμη και τα 30.000 βαρέλια την ημέρα 

Συνολικά η παραγωγή από το 1981, έχει ανέλθει στα 120.000.000 βαρέλια 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα συνολικά απολήψιμα αποθέματα αναμένεται να ανέλθουν στα 

19.000.000 βαρέλια. 

Λιγνίτης 



Παραγωγή CO2 από την καύση 

Ορυκτά καύσιμα 

Η καύση 1 L πετρελαίου με:  

θερμογόνο δύναμη 45 MJ/kg  

με πυκνότητα περίπου 0.8 kg/L  

και περιεκτικότητα 87% σε άνθρακα  

έχει αποτέλεσμα: 

 

Την καύση 0.69 kg C και απόδοση στο 

περιβάλλον 2.5 kg CO2 

Την παραγωγή ενέργειας 36 MJ (10 kWh) 

Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 3.8 

kWh (βαθμός απόδοσης 38%)  

 

Μοριακό βάρος άνθρακα (C): 12 

Μοριακό βάρος οξυγόνου (Ο): 16 

Μοριακό βάρος διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2): 44 

Για την καύση 1 kg C απαιτούνται 2*16/12 kg Ο2 και εκλύονται 44/12 kg CO2 

Αντιστοιχούν 0.7 kg CO2 ανά kWh 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Η καύση 1 kg Ελληνικού λιγνίτη με:  

θερμογόνο δύναμη 8 MJ/kg  

και περιεκτικότητα 19% σε άνθρακα  

έχει αποτέλεσμα: 

 

Την καύση 0.19 kg C και απόδοση στο 

περιβάλλον 0.7 kg CO2 

Την παραγωγή ενέργειας 2.2 kWh 

Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 0.9 

kWh (βαθμός απόδοσης 40%)  

 

Αντιστοιχούν 0.8 kg CO2 ανά kWh 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Αγορά ‘ρύπων’ 



Αγορά ‘ρύπων’ 

Ορυκτά καύσιμα 

Τιμή 20/1/2014: 5 EURO/tn 

Εξέλιξη εξέλιξη τιμής CO2 (£/t) 



Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Ανάλυση παραγωγής στην Ελλάδα 
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Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Θερμικοί σταθμοί συνδεδεμένοι 

στο ελληνικό σύστημα (2009) 

Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ, Μελέτη ανάπτυξη συστήματος 

μεταφοράς (2010-2014) 

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

συνδεδεμένοι στο σύστημα (2009) 



Χρονική εξέλιξη παραγωγής (1958-2012) σε GWh 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Διασυνδεδεμένο  Σύστημα

Λιγνίτης
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Πηγή: ΑΔΜΗΕ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 – 2020, Οκτώβριος 2013 

Ποσοστιαία κατανομή συνολικού φορτίου συστήματος 

Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 



Σύνολο Οικιακή χρήση 

Εμπορική 

χρήση 

Βιομηχανική 

χρήση 

Γεωργική 

χρήση  

Δημόσιες & 

Δημοτικές Αρχές  

Φωτισμός 

οδών 

Αν. Μακεδονία-Θράκη 2,4 0,8 0,6 0,7 0,2 0,1 0,0 

Κεντρική Μακεδονία 8,3 2,9 2,4 2,3 0,4 0,3 0,1 

Δυτική Μακεδονία 0,9 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 

Θεσσαλία 4,2 1,0 0,7 1,7 0,6 0,1 0,1 

Ήπειρος 1,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 

Ιόνιοι Νήσοι 0,9 0,3 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 

Δυτική Ελλάς 2,5 1,0 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 

Στερεά Ελλάς 7,3 0,8 0,6 5,2 0,4 0,1 0,1 

Πελοπόννησος 2,5 1,0 0,7 0,4 0,3 0,1 0,1 

Αττική 16,2 7,2 5,6 2,6 0,1 0,6 0,2 

Βόρειο Αιγαίο 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 

Νότιο Αιγαίο 1,6 0,6 0,9 0,1 0,0 0,1 0,0 

Κρήτη 2,5 0,9 1,0 0,2 0,2 0,2 0,0 

Σύνολο 51,2 17,5 14,4 13,8 2,7 2,0 0,8 

Ηλεκτρική ενέργεια (ΤWh) ανά περιφέρεια και χρήση (μέσες τιμές περιόδου 2002-2012) 

Ηλεκτρική ενέργεια (%) ανά περιφέρεια και χρήση (μέσες τιμές περιόδου 2002-2012) 
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Δημόσιες & 

Δημοτικές 

Αρχές  

Φωτισμός οδών 

Σύνολο 

Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 



Αττική 
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Κατανομή χρήσεων (%) μέσες τιμές (2002-2012) Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 



Αν. Μακεδονία-Θράκη 

Βόρειο Αιγαίο 

Κατανομή χρήσεων (ΤWh) την περίοδο 2002-2012 

Αττική 

Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία 

Θεσσαλία 

Ήπειρος 

Ιόνιοι Νήσοι 

Δυτική Ελλάς Στερεά Ελλάς 

Πελοπόννησος 

Κρήτη 

Νότιο Αιγαίο 

Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 



Ηλεκτρική ενέργεια (ΜWh/κάτοικο) ανά νομό για την περίοδο 2008-2012 

Οικιακή  

Εμπορική 

Σύνολο 

Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 



Πηγή: ΑΔΜΗΕ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 – 2020, Οκτώβριος 2013 

Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 

TWh GW 

Ετήσια ζήτηση (ΤWh) και ωριαία αιχμή (GW) για την περίοδο 2000-2012 



Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 
Χρονική κατανομή ωριαίας ζήτησης (%) στην Ελλάδα  

Στοιχεία περιόδου 2002-2012 
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Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 



Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 

Συσχέτιση ζήτησης με τη θερμοκρασία (2003-2013) 



 

 Το δίκτυο πρέπει συνεχώς να τροφοδοτείται με ακριβώς τόση ενέργεια όση 

καταναλώνεται για αυτό και η παραγωγή πρέπει να μεταβάλλεται συνεχώς 

 Ο χρόνος ενεργοποίησης  και μεταβολής του φορτίου των σταθμών παραγωγής 

είναι διαφορετικός. Η τάξη μεγέθους του χρόνου αυτού είναι ημέρες για τους 

λιγνιτικούς, ώρες για τους σταθμούς φυσικού αερίου και λεπτά για τους 

υδροηλεκτρικούς 

Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 

Η τροφοδότηση του ηλεκτρικού δικτύου με ενέργεια, έχει δύο βασικούς περιορισμούς: 

Ώρες ημέρας 

12:00 24:00 

Κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Το κατώφλι ζήτησης φορτίου 

καθορίζει την τιμή της ισχύος 

που αδιάλειπτα πρέπει να 

παρέχεται (Μονάδες Βάσης) 

Οι αιχμές ζήτησης φορτίου 

καθορίζουν τη συνολική ισχύ που 

πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη 

(Μονάδες Αιχμής) 

Μονάδες αιχμής και βάσης 



 Όταν η ΔΕΗ προγραμματίζει την παραγωγή ενέργειας για τους επόμενους μήνες, 

με βάση την προηγούμενη εμπειρία για το ποια είναι η κατανάλωση κάθε μήνα, 

καθώς και τις διεθνείς τιμές ενέργειας, κάνει διεθνείς συμφωνίες για αγορά ή 

πώληση ενέργειας. Έτσι, άλλους μήνες αγοράζει ενέργεια και άλλους μήνες 

πουλά ενέργεια, πράγμα που επηρεάζει το ενεργειακό ισοζύγιο. 

 Όταν προγραμματίζει την παραγωγή ενέργειας για τις επόμενες μέρες, με βάση 

την προηγούμενη εμπειρία και την πρόγνωση του καιρού, μπορεί να μεταβάλλει 

την «ενέργεια βάσης», δηλαδή την ελάχιστη ισχύ της ημέρας, αυξομειώνοντας 

την ισχύ των λιγνιτικών σταθμών. 

 Όταν προγραμματίζει την παραγωγή για τις επόμενες ώρες, μπορεί να μεταβάλλει 

την ισχύ μικρών θερμοηλεκτρικών σταθμών, ιδιαίτερα σταθμών φυσικού αερίου, 

που έχουν σχετικά γρήγορη απόκριση. 

 Η ρύθμιση της παραγωγής ενέργειας ώστε να προσαρμόζεται στην κατανάλωση 

από λεπτό σε λεπτό γίνεται μεταβάλλοντας την παραγωγή των υδροηλεκτρικών 

σταθμών, που έχουν απόκριση λίγων λεπτών 

 Τέλος με τη χρήση αεριοστροβίλων επιτυγχάνεται η κάλυψη των αιχμών σε 

χρονική κλίμακα λεπτού  

Η μεταβολή της παραγωγής ώστε να ισούται με την κατανάλωση πραγματοποιείται 

με την παρακάτω διαδικασία: 

Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 
Ενεργειακός προγραμματισμός 



Διασυνδεδεμένο Σύστημα  

Καμπύλη Διαρκείας Φορτίου (2003) 

Υδροηλεκτρικά στη 

Βάση

(1752 GWh, 200 MW) 

Υπόλ. Φορτίου Βάσης

(31098 GWh, 3550 MW)

Ενδιάμεσο  Φορτίο 

(14222GWh, 2250 MW)

Υδροηλεκτρικά στην 

Αιχμή

(3453 GWh, 2500 MW)

Αεροστρόβιλοι στην 

Αιχμή

(14 GWh, 542 MW)
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Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 



Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ, Μελέτη ανάπτυξη συστήματος μεταφοράς (2010-2014) 

Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 

Καμπύλη διάρκειας φορτίου και συμμετοχή πηγών ενέργειας (2008) 



Πηγή: ΑΔΜΗΕ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 – 2020, Οκτώβριος 2013 

Διασυνδέσεις 

Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 

Ανταλλαγή ενέργειας το 2012 



Μη διασυνδεδεμένα νησιά 

Διαχείριση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Μηνιαία Ηλεκτροπαραγωγή 

(2009-11) 

Πηγή: ΔΕΗ-Διεύθυνση Διαχείρισης 

Νησιών  

Στοιχεία ηλεκτροπαραγωγής 

για τον Δεκέμβριο του 2011 



Μη διασυνδεδεμένα νησιά 

Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 

Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά απολογιστικά για το έτος 2013,  

ΦΕΚ 1836Β, 7/7/2014 



Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Επιτροπή 20-20-20, 21/62010 

Γα την Ελλάδα  

 ΑΠΕ: 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας υποχρεωτικά μέχρι το 2020 (Οδηγία 

2009/28/ΕΚ) 

 Υποχρεωτικός στόχος 10% μέχρι το 2020 για βιοκαύσιμα 

 Εξοικονόμηση 20% πρωτογενούς ενέργειας μέχρι το 2020 

 Έμφαση στην δημοπράτηση - Ηλεκτρισμός δεν παίρνει κανένα δικαίωμα δωρεάν 

 Τομείς εκτός 2003/87/ΕΚ, μείωση κατά 4% των εκπομπών του 2005 (66.7 εκατ) μέχρι 

το 2020  

 Τομείς εντός 2003/87/ΕΚ όπως όλα τα ΚΜ, μείωση κατά 1.74% ετησίως 

Συμμετοχή των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 

Το Πακέτο 20-20-20 

Με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής η ΕΕ στις 9/3/2007 έθεσε τρεις στόχους 

μέχρι το 2020:  

 μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%,  

 συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 20% και  

 μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 

 



Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από: Τιμή Ενέργειας (€/MWh) 

Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα 

Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά 

Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος > 50 kW 87,85 99,45 

Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με εγκαταστάσεις ισχύος ≤ 50 kW 250 

Φωτοβολταϊκά έως 10 kWpeak στον οικιακό τομέα και σε μικρές επιχειρήσεις (σύμφωνα με το 
ειδικό πρόγραμμα για Φ/Β σε κτίρια - ΚΥΑ.12323/4.6.2009, Β’1079) 

  
550 

Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από μΥΗΣ με εγκατεστημένη ισχύ ≤ 15 MWe 87,85 

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από Ηλιοθερμικούς  σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 264,85 

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από Ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με 
σύστημα αποθήκευσης το οποίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό 
φορτίο 

284,85 

Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής θερμοκρασίας (Ν.3175/2003, Α’207, αρθ.2, §1στ) 150 

Γεωθερμική ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας (Ν.3175/2003, Α’207, αρθ.2, §1στ) 99,45 

Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ  ≤ 1 MW  
(εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) 

200 

Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατ.  ισχύ > 1 MW και ≤ 5 MW (εξαιρουμένου 
του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων 

175 

Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ  ≥  5 MW (εξαιρουμένου του 
βιοαποδομήσιμου  κλάσματος αστικών αποβλήτων 

150 

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού 
καθαρισμού και  Βιοαέρια από Βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου  και του βιοαποδομήσιμου 
κλάσματος αποβλήτων), με εγκατεστημένη ισχύ ≤ 2 MW 

  
120 

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού 
καθαρισμού και Βιοαέρια από Βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου και του βιοαποδομήσιμου 
κλάσματος αποβλήτων), με εγκατεστημένη ισχύ > 2 MW 

  
99,45 

Βιοαέριο που προέρχεται από Βιομάζα (κτηνοτροφικά και αγροτοβιομηχανικά οργανικά  
υπολείμματα και απόβλητα) με εγκατεστημένη ισχύ ≤ 3 MW 

220 

Βιοαέριο που προέρχεται από Βιομάζα (κτηνοτροφικά και αγροτοβιομηχανικά οργανικά 
υπολείμματα και απόβλητα) με εγκατεστημένη ισχύ > 3 MW 

200 

Λοιπές ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών  ενεργειακής αξιοποίησης του 
βιοαποδομήσιμου  κλάσματος αστικών αποβλήτων που πληρούν τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν) 

87,85 99,45 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας  Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) 87,85 x ΣΡ (*) 99,45 x ΣΡ (*) 

Τιμολόγηση Ενέργειας από ΑΠΕ Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 



Ποσοστό (%) 

εγκατεστημένης 

ισχύος ανά καύσιμο 

διασυνδεδεμένου 

συστήματος (2013) 

Λιγνιτικές, 

46.9 

Πετρελαικές, 

0.0 

Φυσικού 

αερίου, 24.3 

ΥΗΣ, 10.9 

ΑΠΕ, 14.4 

Εισαγωγές, 3.4 

Ποσοστό (%) 

παραγωγής ενέργειας 

ανά καύσιμο 

διασυνδεδεμένου 

συστήματος (2013) 

Σύνολο: 17.4 GW 

Σύνολο: 50 TWh 

Στρεβλώσεις:  

Δυσμενές ενεργειακό μίγμα  

Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 



Εγκατεστημένη ισχύς (MW) Ηλεκτρική ενέργεια (GWh) 

Πληρωμές (M€) Αξία ενέργειας €/MWh 

Στρεβλώσεις: Μεγάλες επιδοτήσεις σε οικονομικά ασύμφορες ΑΠΕ 

Παρότι, η τιμή της ενέργειας από Φ/Β κοστίζει 5 φορές περισσότερο από τις άλλες ΑΠΕ η εγκατεστημένη 

ισχύς αυξάνεται. Μόνο το 2013 πληρώσαμε σχεδόν 1.5 G€ για ηλεκτρική ενέργεια 3.6 TWh από Φ/Β. 

  

Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 



Στρεβλώσεις: Παραγωγή ηλιακής 

ενέργειας την νύκτα 
Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 



Αξία (m€) και μέση 

τιμή Ενέργειας 

(€/MWh) από 
ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ το 2013 

Πηγή: ΛΑΓΗΕ, 2013 

Διαχείριση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Εγκατεστημένη (MW) 

ισχύς και παραγωγή 

ενέργειας (GWh) Μονάδων 

ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ το 2013 



 Αυτού του είδους τα υδροηλεκτρικά έργα έχουν δύο ταμιευτήρες (λίμνες), έναν πάνω και έναν κάτω, και 

το νερό, όταν ρέει από τον πάνω προς τον κάτω, γυρίζει την τουρμπίνα και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. 

Όταν υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας στο δίκτυο, η τουρμπίνα λειτουργεί ως αντλία, χρησιμοποιώντας την 

περίσσεια ενέργειας του δικτύου για να αντλεί το νερό από κάτω προς τα πάνω.  

 Η ΔΕΗ έχει δύο τέτοια έργα, τη Σφηκιά και το Θησαυρό. Ένα υδροηλεκτρικό όπως η Σφηκιά, που έχει 

ισχύ 315 MW, μπορεί από πλευράς ισχύος να υποστηρίξει μέχρι 1000 MW αιολικής ενέργειας, γιατί 

μπορεί είτε να δίνει ισχύ 315 MW όταν λειτουργεί κανονικά, είτε να απορροφά ισχύ 315 MW όταν 

λειτουργεί αντίστροφα, δηλαδή δίνει στο δίκτυο μια διαφορά μέχρι 630 MW η οποία γενικά είναι αρκετή 

για να αντισταθμίσει ανεμογεννήτριες 1000 MW, γιατί στατιστικώς είναι απίθανο να σταματήσουν όλες 

μαζί ή να λειτουργούν όλες μαζί, οπότε γενικά παράγουν μεταξύ 200 και 800 MW.  

 Όμως, παίζει ρόλο και η χωρητικότητα των ταμιευτήρων. Στην περίπτωση της Σφηκιάς, ο περιοριστικός 

παράγοντας είναι κυρίως η χωρητικότητα του κάτω ταμιευτήρα, γιατί, λαμβάνοντας υπόψη και το νερό 

που χρησιμοποιείται για άρδευση, το υδροηλεκτρικό μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα μόνο μέχρι 3 

ώρες το καλοκαίρι και 5 το χειμώνα. 

Υδροηλεκτρικά έργα με δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας από ΑΠΕ 

Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 

 Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια έχουν την ιδιαιτερότητα η παραγωγή τους δεν συμβαδίζει πάντα με τις 

ανάγκες. Επομένως εισάγουν επιπλέον πολυπλοκότητα στο σύστημα διαχείρισης της ενέργειας, αφού ο 

διαχειριστής πρέπει να αυξομειώνει την παραγόμενη ενέργεια από τους άλλους σταθμούς ακολουθώντας 

την αυξομείωση της παραγόμενων ΑΠΕ. 

 Για να μπορέσει να αυξηθεί η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρειάζονται σημαντικές 

επεμβάσεις όπως η κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων με δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας, και η 

δρομολόγηση διεθνών συμφωνιών για ανταλλαγή ενέργειας προσαρμοζόμενη σε πραγματικό χρόνο. 



Λειτουργία Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Υπουργείο Ανάπτυξης 
Ρ.Α.Ε. 

Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας 

Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. 

(Α.Δ.Μ.Η.Ε. + Λ.ΑΓ.Η.Ε.) 

Διαχειριστής Ελληνικού 

Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Παραγωγοί 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Καταναλωτές 

Καθορίζουν τη ζήτηση 

Με βάση τη ζήτηση κάθε μέρα μέχρι τις 12.00 γίνεται ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ), με στόχο την 

ελάχιστη δαπάνη. Ο ΔΕΣΜΗΕ (που έχει ήδη διαχωριστεί στους Α.Δ.Μ.Η.Ε. + Λ.ΑΓ.Η.Ε.) καταστρώνει το πρόγραμμα, 

κατανέμει το φορτίο και υπολογίζει την οριακή τιμή συστήματος 

ΗΕΠ 

Διοχέτευση ενέργειας με βάση τον ΗΕΠ 

Παρακολούθηση της 

ενεργειακής αγοράς 

Γνωμοδοτήσεις 

για άδειες 

παραγωγής και 

προμήθειας 

Γνωμοδοτήσεις για ενεργειακή πολιτική 

Γενική εποπτεία και έλεγχος του 

συστήματος 

Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 

ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος 

Διαχειριστής Μεταφοράς ΗΕ)  

ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός ΑΓοράς ΗΕ) 



Αγορά 

Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός 

Παραγωγοί Εισαγωγείς 

Εξαγωγείς 

Καταναλωτές 
Αυτοπρομηθευόμενοι 

καταναλωτές. 

Προμηθευτές 

Άλλες 

χώρες 

Στην Ελληνική Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρισμού συμμετέχουν: 

1. Παραγωγοί και Εισαγωγείς οι οποίοι εγχέουν Ηλεκτρική 

Ενέργεια στο Δίκτυο. 

2. Προμηθευτές και Εξαγωγείς οι οποίοι παίρνουν Ηλεκτρική 

Ενέργεια από το Δίκτυο 

3. Οι Αυτοπρομηθευόμενοι Καταναλωτές. 

Η Αγορά λειτουργεί με την μορφή της υποχρεωτικής χονδρεμπορικής αγοράς δηλαδή δεν επιτρέπονται 

απευθείας διμερή συμβόλαια μεταξύ παραγωγών-προμηθευτών και προμηθευτών-καταναλωτών.  

Παραγωγοί 

ΑΠΕ 

Δεν συμμετέχουν οι παραγωγοί ΑΠΕ οι οποίοι έχουν 

εγγυημένη τιμή και η ενέργεια εγχέεται κατά προτεραιότητα 

στο σύστημα 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  

Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 



Σκοπός του ΗΕΠ είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης για την εξυπηρέτηση του 

φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε Ηµέρα Κατανοµής, συσχετίζοντας  

(α) το συνολικά αιτούµενο φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο προκύπτει από τις 

∆ηλώσεις Φορτίου, µε  

(β) τις οικονομικές Προσφορές Έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα 

Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ) 
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• Κάθε Παραγωγός και Εισαγωγέας υποβάλλει 

στο Διαχειριστή για κάθε ώρα της επόμενης 

ημέρας προσφορές υπό την μορφή ζευγών 

ισχύος (MW) και τιμής (€/MWh). Η συνάρτηση 

περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, στην οποία οι 

τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες 

πρέπει να είναι μονοτόνως μη φθίνουσες 

Για τις 06:00 Για τις 12:00 

Προσφορές με 5 βαθμίδες 

• Η ενέργεια από ΑΠΕ δηλώνεται από τον ΔΕΣΜΗΕ με μηδενική προσφορά και απορροφάται 

κατά προτεραιότητα 

• Η ΔΕΗ και οι άλλοι Προμηθευτές που εκπροσωπούν τελικούς καταναλωτές μπορούν να 

δώσουν προσφορά για Αγορά ενέργειας. Συνήθως η ΔΕΗ απλά δηλώνει την ενέργεια που 

χρειάζεται για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, ανεξαρτήτως δηλαδή της τιμής που θα έχει η 

Αγορά. 

• Ο ΔΕΣΜΗΕ συγκεντρώνει μέχρι τις 12:00 κάθε μέρα τις προσφορές για την επόμενη μέρα 

καθώς και τη ζήτηση ανά ώρα. Κατόπιν υπολογίζει την  Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) για 

κάθε ώρα της επόμενης ημέρας. 

Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 
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Προσφερόμενη ισχύς από μονάδες (MW) 
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Λιγνιτική 1 Λιγνιτική 2 Φυσικού αερίου Υδροηλεκτρική 

100                   500                            1000                         1500                          2000                         2500 

€/MWh 

Καμπύλη προσφοράς και ζητήσεις φορτίου 

ΑΠΕ, εισαγωγές, υποχρεωτικές 

ποσότητες υδροηλεκτρικών 

Υπολογισμός οριακής τιμής συστήματος για συγκεκριμένη ώρα 

Λιγνιτικές Φυσικού αερίου Υδροηλεκτρικές 

ΟΤΣ: 36 € 

ΟΤΣ: 42 € 

Ζήτηση: 

1650 MW 

Ζήτηση: 

1450 MW 

Ζήτηση: 

750 MW 

ΟΤΣ: 82 € 

Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 
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Ζήτηση: 

1650 MW ΟΤΣ: 82 € 

Όλοι οι Παραγωγοί, οι οποίοι συμμετέχουν τελικά στην αγορά ενέργειας, 
πληρώνονται με την ίδια τιμή, η οποία είναι η ΟΤΣ, ανεξάρτητα από την ποσότητα 
ενέργειας που παρέχουν. Έτσι κερδίζουν από τη διαφορά της ΟΤΣ (που προκύπτει 
από τον ΗΕΠ) με την προσφορά έγχυσης που κατέθεσαν.  

Όσοι προσέφεραν υψηλότερη τιμή από αυτήν της ΟΤΣ μένουν εκτός αγοράς και δεν 
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Εγγυημένη τιμή 

ΑΠΕ  

90-400 €/MWh  

Κέρδος από τη 

διαφορά προσφοράς 

και ΟΤΣ  

Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

500 1000 2000 1500 

MW 



Οι επικουρικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 

Εφεδρείες (πρωτεύουσα, δευτερεύουσα και τριτεύουσα) 

Ρύθμιση τάσεως 

Επανεκκίνηση του Συστήματος 

Η πρωτεύουσα και η δευτερεύουσα εφεδρεία προσφέρονται από τους εγχώριους παραγωγούς 

θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων 

Αγορά επικουρικών υπηρεσιών 

Η οριακή τιμή για την πρωτεύουσα και την δευτερεύουσα υπολογίζεται κατά την επίλυση 

του ΗΕΠ, στα πλαίσια της βελτιστοποίησης. Η εκκαθάριση γίνεται για τις ποσότητες που 

θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της πραγματικής λειτουργίας. 

Εκκαθαρίζονται οι έκτακτες συναλλαγές που  πραγματοποιήθηκαν για την εξασφάλιση της 

φυσικής ισορροπίας του Συστήματος κατά την ημέρα κατανομής. 

Παράλληλα εκκαθαρίζονται οι αποκλίσεις των σταθμών παραγωγής κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας τους. 

Η οριακή τιμή αποκλίσεων (ΟΤΑ) καθορίζεται βάσει της ιδίας βελτιστοποίησης που 

ακολουθείται στον ΗΕΠ (την προηγούμενη της ημέρας κατανομής) και με χρήση των ιδίων 

τεχνικοοικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων. Η μόνη διαφορά είναι η χρήση των 

πραγματικών μεγεθών για φορτίο, παραγωγή ΑΠΕ, διαθεσιμότητα των μονάδων,  

πιθανές τροποποιημένες απαιτήσεις επικουρικών υπηρεσιών. 

Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Αγορά διευθέτησης αποκλίσεων 



Χρονική εξέλιξη της Μέσης Μηνιαίας ΟΤΣ, ΟΤΑ και απόκλισης ΟΤΑ-ΟΤΣ  

Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Πηγή: ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ  



Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ημερήσια Καμπύλη Διαρκείας Οριακών Τιμών Συστήματος

(πηγή ΔΕΣΜΗΕ, τιμές ανά ώρα από 19.11.2001 έως 16.1.2006)
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19.11.2001 - 16.1.2006

Μ.Ο.  36,18 €/MWh

Αιχμή Ενδιάμεση Ζώνη Βάση

20,26  

36,77

60,33

Μ.Ο.  36,18 €/MWh
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Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ημερήσια Καμπύλη Διαρκείας Οριακών Τιμών Συστήματος
(πηγή ΔΕΣΜΗΕ, τιμές ανά ώρα από 17.1.2006 έως 28.2.2007)
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Μ.Ο.  65,79 €/MWh

56,27

75,10

28,85

Αιχμή Ενδιάμεση Ζώνη

Μ.Ο. 65,79 €/MWh

Βάση
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Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Πηγή: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  

Παραγωγοί και προμηθευτές στον ΗΕΠ (1/2015) 

Μηνιαία παραγωγή ενέργειας 

Μηνιαία 

προμήθεια 

ενέργειας 



Ελληνική Αγορά 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Μονάδες παραγωγής διασυνδεδεμένου 

συστήματος (1/2015) 



Εγκατεστημένη ισχύς (%) ανά καύσιμο 

Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Μονάδες παραγωγής διασυνδεδεμένου συστήματος (1/2015) 

Εγκατεστημένη ισχύς 

(MW) ανά καύσιμο 

 

Εγκατεστημένη ισχύς (%) ανά 

παραγωγό (πλην ΑΠΕ) 

Πηγή: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  



Ελληνική 

Αγορά 

Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

Ενεργειακό ισοζύγιο 

ΗΕΠ (1/2015) 

Πηγή: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  



Ημερήσιες εκπομπές CO2 –t (1/2015) 

Ημερήσια αξία ΗΕΠ-€ (1/2015) Ελληνική 

Αγορά 

Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

Πηγή: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  



Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Παραγωγή ανά τύπο καυσίμου (1/2015) 

Πηγή: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  



Ημερήσια Ενέργεια 

Εισαγωγών και 

εξαγωγών ανά 

Διασύνδεση (ΜW)-

1/2015  

Ελληνική Αγορά 

Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

Εισαγωγές 

Εξαγωγές 

Πηγή: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΗΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  



Μέση μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ (1/2015) 

Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Πηγή: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  



Ρυθμιζόμενες χρεώσεις  

• Χρήση του Δικτύου Μεταφοράς & Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,  

• Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Επιδοτεί κυρίως το κόστος ενέργειας στα μη 

διασυνδεδεμένα νησιά ώστε το τιμολόγιο να είναι το ίδιο καθώς και το οικιακό τιμολογίο) 

• Ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που προορίζεται για την 

ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας καλύπτει τη διαφορά της εγγυημένης τιμής των ΑΠΕ (90-

400 €/MWh) και και του μεσοσταθμικού κόστους των θερμικών μονάδων (30-70 €/MWh)  

• Λοιπές χρεώσεις (τέλος ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ).  

Χρεώσεις που αποδίδονται στο κράτος  

• ΕΦΚ (Ν.3336/05): Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τον οποίο χρεώνονται όλοι οι καταναλωτές 

ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει. Περιλαμβάνει τρεις 

φόρους για το φυσικό αέριο το πετρέλαιο καθώς και το παραγώμενο ηλεκτρικό ρεύμα.  

• ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92): Ειδικό Τέλος 5‰, που υπολογίζεται επί της αξίας του 

καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης.  

• ΦΠΑ.  

 
Άλλες χρεώσεις 

• Δήμος: 

• ΝΕΡΙΤ 

• ΕΕΤΑ 

Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Πρόσθετες Χρεώσεις λογαριασμού ΔΕΗ 



Ενέργεια (kWh) 

 

1864 

 

Ημερήσια: 1253 

Νυχτερινή: 611 

Χρέωση προμήθειας ρεύματος 

(€) 

 

166 (49%) Πάγιο: 5+2 

Ημερήσια: 119 (0.095 € /kWh) 

Νυχτερινή: 40 (0.066 € /kWh) 

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις (€) 

 

104 (31%) Ελληνικό σύστημα μεταφοράς: 8 

Ελληνικό σύστημα διανομής: 32 

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: 14 

Ειδικό τέλος ΑΠΕ: 49 (0.026 € /kWh) 

Λοιπές χρεώσεις: 1 

Χρεώσεις που αποδίδονται 

στο κράτος (€) 

29 (9%) Ειδικό τέλος 5ο/οο: 1 

ΕΦΚ:4 

ΦΠΑ: 24 

Άλλες χρεώσεις (€) 

 

38 (11%) Δήμος: 33 

ΝΕΡΙΤ: 6 

ΕΕΤΑ: 0 

Σύνολο λογαριασμού (€) 337 

Ανάλυση λογαριασμού ΔΕΗ (19/6-20/10/2015-124 ημέρες) 

Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 


