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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ Α Β Γ Δ

Κλίση αγωγού = κλίση εδάφους 0.050 0.055 0.045 0.060

Διάμετρος (m) 1.20 1.10 1.30 1.00

Απόσταση άντυγας από το έδαφος (m) 1.00 1.00 1.00 1.00

Τραχύτητα ολικής πλήρωσης, n0 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150

ΕΡΩΤΗΜΑ Α

Μέγιστη ταχύτητα για όμβρια (m/s) 6.00 6.00 6.00 6.00

Ταχύτητα πλήρωσης, V0 (m/s) 6.680 6.612 6.685 6.481

Παροχή πλήρωσης, Q0 (m3/s) 7.555 6.283 8.873 5.090

V/V0 = 6.0/V0 0.898 0.907 0.898 0.926

y/D 0.630 0.630 0.630 0.640

Q/Q0 0.598 0.598 0.598 0.613

Παροχή σχεδιασμού, Q (m3/s) 4.515 3.755 5.302 3.122

ΕΡΩΤΗΜΑ Β (z = 0: πυθμένας αγωγού)

Βάθος ροής, y (m) 0.76 0.69 0.82 0.64

Ύψος κινητικής ενέργειας, V2/2g (m) 1.83 1.83 1.83 1.83

Στάθμη γραμμής ενέργειας = y + V2/2g (m) 2.59 2.53 2.65 2.47

Στάθμη εδάφους (m) 2.20 2.10 2.30 2.00

Απόσταση ΓΕ από το έδαφος (m) 0.39 0.43 0.35 0.47

ΕΡΩΤΗΜΑ Γ

Μέγιστη ταχύτητα για ακάθαρτα (m/s) 3.000 3.000 3.000 3.000

Υπόθεση: μέγιστο ποσοστό πλήρωσης, y/D 0.700 0.700 0.700 0.700

V/V0 (για V= 3.0 m/s) 0.948 0.948 0.948 0.948

Ταχύτητα πλήρωσης, V0 (m/s) 3.164 3.164 3.164 3.164

Q/Q0 (Q: παροχή σχεδιασμού) 0.710 0.710 0.710 0.710

Παροχή πλήρωσης, Q0 (m3/s) 6.359 5.288 7.468 4.397

Διατομή πλήρωσης, Α0 = Q0/V0 (m2) 2.010 1.671 2.360 1.390

Θεωρητική διάμετρος, D (m) 1.600 1.459 1.734 1.330

Νέα κλίση αγωγού, J 0.008 0.009 0.007 0.010

Διάμετρος εμπορίου, D (m) 1.60 1.50 1.80 1.40

Έλεγχοι για τελικά μεγέθη σχεδιασμού Q, D, J (δεν απαιτούνται - δίνονται για λόγους πληρότητας)

Παροχή πλήρωσης, Q0 (m3/s) 6.363 5.696 8.256 5.040

Q/Q0 (Q: παροχή σχεδιασμού) 0.710 0.659 0.642 0.619

Ποσοστό πλήρωσης, y/D 0.700 0.670 0.660 0.650

Έλεγχος μέγιστου ποσοστού πλήρωσης: y/D ≤ 0.70 TRUE TRUE TRUE TRUE

Ταχύτητα πλήρωσης, V0 (m/s) 3.165 3.223 3.244 3.274

Έλεγχος ελάχιστης ταχύτητας πλήρωσης: V0 ≥ 0.56 m/s TRUE TRUE TRUE TRUE

V/V0 0.948 0.928 0.921 0.915

Ταχύτητα σχεδιασμού, V (m/s) 3.000 2.992 2.990 2.994

Έλεγχος μέγιστης ταχύτητας: V ≤ 3.0 m/s TRUE TRUE TRUE TRUE

Στις περιπτώσεις Β, Γ, Δ μπορεί να γίνει οριακή αύξηση της κλίσης, ώστε να πληρείται ακριβώς ο έλεγχος

της μέγιστης ταχύτητας (εκτίμηση νέας κλίσης με δοκιμές, βλ. εφαρμογή 4.10 βιβλίου αποχετεύσεων).

Έστω και μικρή αύξηση της κλίσης είναι επιθυμητή, ώστε να μειωθούν οι εκσκαφές (αναγκαστικά, 

ο αγωγός τοποθετείται με σημαντικά μικρότερη κλίση από αυτή του εδάφους)

Γραμμή ενέργειας πάνω από το οδόστρωμα, κίνδυνος υπερχείλισης λυμάτων
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