
A B C D
∆ιάµετρος αγωγού ∆Α (mm) 250 280 250 280
Ονοµαστική αντοχή αγωγού HDPE (atm) 10.0 10.0 12.5 12.5
Μήκος αγωγού ∆Α (m) 2400 2600 2800 3000
ΚΣΥ (m) 165.0 170.0 175.0 180.0
Υψόµετρο κόµβου εισόδου Α (m) 110.0 112.0 114.0 116.0
Ισοδύναµη τραχύτητα σχεδιασµου (mm) 0.1 0.3 0.2 0.5
Παροχή πυρκαγιάς (L/s) 10.0 10.0 10.0 10.0
Ύψος πίεσης κόµβου Α (m) 18.3 23.5 19.1 25.3
Αριθµός ορόφων κόµβου Α 3 4 3 4
Απόσταση ενδιάµεσου κόµβου Β 1500 1800 1200 2000
Εκταση παραθεριστικού οικισµού (στρεµ.) 800 850 900 950

Παράµετροι γενικευµένης Manning
Τραχύτητα (mm) 0.1 0.3 0.2 0.5
ε* = ε/ε0 2.0 6.0 4.0 10.0
β 0.302 0.303 0.303 0.305
γ 0.059 0.034 0.043 0.023
Ν 0.009 0.010 0.009 0.011

Χαρακτηριστικά µεγέθη αγωγού ∆Α
Ενεργειακό υψόµετρο κόµβου Α (m) 128.3 135.5 133.1 141.3
Κλίση ΠΓ 0.0153 0.0133 0.0150 0.0129
Εσωτερική διάµετρος ∆Α (m) 0.2204 0.2468 0.2132 0.2388
Παροχή αγωγού ∆Α (m3/s) 0.0730 0.0832 0.0625 0.0711
Παροχή αγωγού ∆Α (L/s) 73.0 83.2 62.5 71.1
Μέγιστη ωριαία παροχή (L/s) 63.0 73.2 52.5 61.1

Υδρευτική ζήτηση παραθεριστικού οικισµού
Συντελεστής πυκνότητας για χαµηλή δόµηση (κατ./ha) 50 50 50 50
Πληθυσµός κορεσµού 4000 4250 4500 4750
Πληθυσµός σχεδιασµού (υπόθεση: 80% πληθ. κορ.) 3200 3400 3600 3800
Κατά κεφαλή κατανάλωση (τυπική τιµή) 250 250 250 250
Μέση ηµερήσια παροχή 9.3 9.8 10.4 11.0
Συντελεστής λΗ (τυπική τιµή) 1.20 1.20 1.20 1.20
Συντελεστής λΩ (τυπική τιµή) 1.50 1.50 1.50 1.50
Μέγιστη ωριαία παροχή 16.7 17.7 18.8 19.8

Έλεγχος πιέσεων µετά την εκτροπή
Παροχή σχεδιασµού τµήµατος ∆Β  (m3/s) 0.0897 0.1009 0.0812 0.0909
Κλίση ΠΓ τµήµατος ∆Β 0.0225 0.0193 0.0248 0.0209
Ενεργειακές απώλειες τµήµατος ∆Β (m) 33.8 34.7 29.7 41.7
Κλίση ΠΓ τµήµατος ΒΑ 0.0153 0.0133 0.0150 0.0129
Ενεργειακές απώλειες τµήµατος ΒΑ (m) 13.8 10.6 23.9 12.9
Ενεργειακό υψόµετρο κόµβου Β (m) 131.2 135.3 145.3 138.3
Ενεργειακό υψόµετρο κόµβου Α (m) 117.4 124.7 121.4 125.4
∆ιαθέσιµο ύψος πίεσης (m) 7.4 12.7 7.4 9.4

Αντλιοστάσιο κόµβου Β
Απαιτούµενο ύψος πίεσης κόµβου Α (m) 16.0 20.0 16.0 20.0
Απαιτούµενο ενεργειακό υψόµετρο κόµβου Α (m) 126.0 132.0 130.0 136.0
Απαιτούµενο ενεργειακό υψόµετρο κόµβου Β (m) 139.8 142.6 153.9 148.9
Μανοµετρικό ύψος (m) 8.6 7.3 8.6 10.6

X (m) z (m) h1 (m) h2 (m)
0 165.0 165.0 165.0

1500 100.0 131.2 131.2
1500 100.0 131.2 139.8
2400 110.0 117.4 126.0



Μηκοτοµή εδάφους και ΠΓ (παραλλαγή Α)
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Μηκοτοµή εδάφους

Π.Γ. µε αντλιοστάσιο

Π.Γ. χωρίς αντλιοστάσιο


